
OPTIONS

  23/03/2022.

BLOC-PORTE DAS DOUBLE ACTION SANS MONTANT
Pivot linteau asservissement déporté (ventouse) - E

 Groom  (mode rupture ou mode émission)

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE
HUISSERIE

VANTAIL APPELLATION
COMMERCIALE

PERFORMANCE FEUCLOISON RIGIDE
 (70 mini)

CLOISON FLEXIBLE
(98 mini)

HAUTEUR en mm LARGEUR en mm

 BOIS DUR
 (118 mini)

de 430 à 1130 mm DAS 30 DA PL

EI130
  

- ép. 56 mm

Certificat n° 131/16/2048/5

DURABILITE* : C5
(200 000 cycles)

* non couvert par la certification

 Encastré Eff eff 351 M80 - Groom GRS623 - Iséo DAE 4000-1 - JPM VE6000 - Sersys e-DAS

 En applique Eff eff 351 M80 - Groom GRS623 + kit GRS628 - Iséo DAE 3000-1 - JPM VE6000, Sersys e-DAS ou 70190

Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité 

 Bricard 950, JELD-WEN, Vachette série D40 

 Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) 
ème

Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié  2 faces selon standard JELD-WEN 

Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale)

 10405-10 

 forme  

 : 






